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Schede dei principali manufatti di 

bonifica idraulica del comprensorio 
  

SCHEDA TECNICA IMPIANTO DI 

BONIFICA “SAN ROCCO” 

Codice SB 01 

Nome San Rocco 

Bacino sotteso (ha) 1.500 

Ubicazione (Comune) San Rocco 

Gruppi 4 

Potenza installata (kW) (4 x 75) = 300 

“0” di bonifica q.s.l.m. 42,60 – 44,30 

Portata smaltita (l/s) 5.000 

Recapito Mortizza 

Prevalenza max (m) 3,00 

Coor. (G.B.) 
X 1.556.844.690 

Y 4.994.636.140 
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Bacino  “San Rocco” – ubicazione impianto e rete di bonifica 
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Impianto di bonifica “San Rocco” – ortofoto 
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Impianto di bonifica “San Rocco” – pianta 
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SCHEDA TECNICA IMPIANTO DI 

BONIFICA “RESMINA” 

Codice SB 02 

Nome Resmina 

Bacino sotteso (ha) 500 

Ubicazione (Comune) Santo Stefano 

Gruppi 2 

Potenza installata (kW) (2 x 75) = 150 

“0” di bonifica q.s.l.m. 44,00 

Portata smaltita (l/s) 1.600 

Recapito Mortizza 

Prevalenza max (m) 3,00 

Coor. (G.B.) 
X 1.555.613.400 

Y 4.995.254.200 
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Bacino  “Fombio – San Fiorano” – ubicazione impianto e rete di bonifica 
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Impianto di bonifica “Resmina” – ortofoto 
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Impianto di bonifica “Resmina” – pianta e sezione 
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SCHEDA TECNICA IMPIANTO DI 

BONIFICA “ROTTINO” 

Codice SB 03 

Nome Rottino 

Bacino sotteso (ha) 1.780 

Ubicazione (Comune) Caselle Landi 

Gruppi 3 

Potenza installata (kW) (1 x 75 + 2 x 110) = 295 

“0” di bonifica q.s.l.m. 40,00 

Portata smaltita (l/s) 5.500 

Recapito Gandiolo 

Prevalenza max (m) 5,00 

Coor. (G.B.) 
X 1.563.843.270 

Y 4.995.394.840 
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Bacino  “Santo Stefano - Caselle Landi” – ubicazione impianto e rete di bonifica 

 

 



 
 

 

 12 

 

 

 

Impianto di bonifica “Rottino” – ortofoto 
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Impianto di bonifica “Rottino” – pianta 
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SCHEDA TECNICA IMPIANTO DI 

BONIFICA “BUDRIESSE” 

Codice SB 04 

Nome Castelnuovo 

Bacino sotteso (ha) 1.950 

Ubicazione (Comune) Castelnuovo 

Gruppi 5 

Potenza installata (kW) (1 x 30) + (2 x 180) + (1 x 150) + (1 x 100) = 640 

“0” di bonifica q.s.l.m. 37,80 – 38,70 

Portata smaltita (l/s) 7.500 

Recapito Adda 

Prevalenza max (m) 6,00 

Coor. (G.B.) 
X 1.568.347.250 

Y 4.998.894.870 
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Bacino  “Adda” – ubicazione impianto e rete di bonifica 
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Impianto di bonifica “Budriesse” – ortofoto 
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Impianto di bonifica “Budriesse” – pianta 
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SCHEDA TECNICA IMPIANTO DI 

BONIFICA “CASTELNUOVO” 

Codice SB 05 

Nome Castelnuovo 

Bacino sotteso (ha) 900 

Ubicazione (Comune) Castelnuovo 

Gruppi 3 

Potenza installata (kW) (2 x 125) + (1 x 75) = 325 

“0” di bonifica q.s.l.m. 38,50 

Portata smaltita (l/s) 3.500 

Recapito Gandiolo 

Prevalenza max (m) 6,00 

Coor. (G.B.) 
X 1.568.609.030 

Y 4.996.013.910 
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Bacino  “Mezzanone Repellini” – ubicazione impianto e rete di bonifica 
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Impianto di bonifica “Castelnuovo” – ortofoto 
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Impianto di bonifica “Castelnuovo” – pianta e sezione 

 


